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1. Delimitacion de la Zona de Proteccién AcUstica Especial

La Zona de Proteccidén AcuUstica Especial comprende las zonas de Gastano, Gastano- Berri y
Arramendi. Estd delimitada al norte por la linea de Euskotren Donostia-Hendaia (Topo), al sur por
la carretera GI-20 (tramo de la autopista AP-8), al oeste por Pontika y al este por Lousada kalea.

En la siguiente imagen se muestra la delimitacion de la ZPAE.

[ 12 ]
Delimitacion de la ZPAE
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2. Metodologia

La metodologia utilizada para obtener los niveles de ruido originados por los focos de ruido
ambiental se basa en el empleo de métodos de cdlculo, que definen por un lado la emisidon
sonora de las infraestructuras a partir de las caracteristicas del trafico (IMD, porcentaje de

pesados, velocidad de circulacion, tipo de pavimento o via...etc.), y por otfro la propagacion.

Esta metodologia permite asociar los niveles de ruido a su causa y es de utilidad para analizar
como las diferentes variables que intervienen en la generacion del ruido, afectan a los niveles
en las viviendas o a los espacios publicos o naturales. Ademds, los métodos de cdilculo
permiten simular escenarios futuros y evaluar la eficacia de las posibles medidas correctoras o

preventivas que se puedan adoptar para reducir los niveles de ruido en una determinada zona.
Los métodos utilizados han sido los siguientes:

1. Trdfico rodado: el método aplicado ha sido el Método NMPB — Routes — 96 (Método
Francés) de cdlculo de ruido generado por el trdfico viario, que es el establecido como
método de referencia en el Pais Vasco fijado por el Decreto 213/2012 del 16 de octubre,

de contaminacién acustica de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

Respecto al tréfico viario urbano, se ha aplicado una modificacién al método oficial ya

que para velocidades iguales o inferiores a 50 Km/h, el método de referencia no refleja
adecuadamente el comportamiento actual de la emisidn sonora del tréfico. Por ello, la
emision se ha modificado utilizando el nuevo método francés (NMPB - 2008), mds
actualizado, que considera de forma mds realista la emision a velocidades bajas pero,
dicha emision es adaptada a la aplicacion del método de referencia (NMPB — Routes —

96) para la propagacion.

2. Tréfico ferroviario: La emisidén sonora de los ferrocarriles se caracteriza por aplicacion del
método de referencia, Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai'96, que es el

establecido como método de referencia en el Pais Vasco por el Decreto 213/2012.

Los niveles de emisidn de las fuentes sonoras ambientales se obtienen a partir de las
caracteristicas que definen el trdfico de las infraestructuras, en el caso del trdfico viario y
ferroviario (en este Ultimo caso, aunque el foco de ruido no se encuentre dentro de la ZPAE, sus

niveles si afectan a la misma).

Una vez caracterizados los focos de ruido a partir de su nivel de emisidon, es necesario elaborar

los cdlculos acusticos de la propagacion del sonido hasta cada punto de evaluaciéon

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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(receptor) considerado. En este senfido, es un requisito disponer de una modelizacién
tridimensional del area de estudio que nos permita disponer de una adecuada descripcion de

la posicion y dimensiones de todos los focos, receptores del drea, terreno, edificios, etc.

Sobre el modelo en 3D hay que asignar las caracteristicas acusticas de aquellos elementos que
afectan a la propagacion como el tipo de terreno, caracteristicas acUsticas de obstdculos y

edificios,...etc.

La modelizaciéon tridimensional se efectia en el modelo de cdilculo acustico utilizado,
SoundPLAN®, Este modelo permite la consideracién de todos los factores que afectan a la
propagacién del sonido en exteriores de acuerdo con lo fijado en el método de referencia,

con el fin de obtener los niveles de inmisidon en la zona de andlisis.

A continuacién se muestra una imagen en 3D de la zona de estudio llevada a cabo con el

programa SoundPLAN®;

N

Modelizacion 3D de la ZPAE

Por lo tanto, los niveles de inmisidn (Laeq) €n cada punto de evaluacién y para cada Periodo del
dia diferenciado en la legislaciéon, se obtienen por aplicacion del efecto de una serie de
factores en la propagacion sobre el nivel de emisidon fijado para cada foco, que se describen
en el método aplicado y que son debidas a factores como:

- Distancia entre receptor y la fuente de emisidon

- Absorcién atmosférica.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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- Efecto del tipo de terreno y de la topografia.
- Efecto de posibles obstaculos: difraccion/ reflexion.

- Condiciones meteoroldgicas.

Los niveles de inmisidn se representan a través de:

> Mapas de Ruido: son mapas de isolineas o bandas de diferentes colores que
representan los niveles de inmisidn que los focos de ruido ambiental generan en el
entorno a una altura de 2 metros sobre el terreno, tal y como indica el Decreto
213/2012 para estudios de detalle como este. En el caso de los Mapas Estratégicos
de Ruido, estos mapas de ruido representan los niveles de ruido alcanzados a 4

metros de altura sobre el terreno.

» Mapas de fachada: representan el sonido incidente en la fachada de los edificios,
ubicando los receptores en todas las plantas de aquellas fachadas con ventana al
exterior. En los mapas de fachada en 2 dimensiones se representa el nivel acustico
referente a la altura mds afectada, y para los mapas en 3D, se muestran los niveles

acuUsticos a todas las alturas.

3. Objetivos de calidad acuUstica

Los objetivos de calidad acustica se establecen a partir de la normativa autondmica, el
Decreto 213/2012 de 16 de octubre, normativa de aplicacién desde el 1 de enero de 2013
respecto a ruido ambiental en la Comunidad Autdnoma de Pais Vasco. Segun el Articulo 31 del
Decreto 213/2012 sobre “Valores objetivo de calidad para dreas urbanizadas y futuros
desarrollos”:

. — Los valores objetivo de calidad en el espacio exterior, para dreas urbanizadas
existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo | del presente Decreto.

2. - Las dreas acusticas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanistico, incluidos
los casos de recalificacion de usos urbanisticos, tendrdn objetivos de calidad en el espacio
exterior 5 dBA mas restrictivos que las dreas urbanizadas existentes.

Entendido futuro desarrollo como:

Art. 3 del Decreto 213/2012 apartado d) definicién de futuro desarrollo.

d) Futuro desarrollo: cualquier actuacion urbanistica donde se prevea la
realizacién de alguna obra o edificio que vaya a requerir de una licencia
prevista en el apartado b) del articulo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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A continuacion se presenta la Tabla A del Anexo |, a la que hace referencia el art. 31:

: o indices de ruido
Tipo de area acistica

Ld Le Ln

\Ambitos/Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural que

E ; : 2] 60 60 50
requiera una especial proteccion contra la
contaminacion aclstica.

A Amb!tosfSectore_s del @erntono con predominio de 65 65 55
suelo de uso residencial.

D IAmbitos/Sectores del territorio con predominio de 70 70 85

suelo de uso terciario distinto del contempladoen c).
C \Ambitos/Sectores del territorio con predominio de 73
suelo de uso recreativo y de espectaculos
IAmbitos/Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso industrial.

IAmbitos/Sectores del territorio afectados a sistemas
F |generales de infraestructura de transporte, u otros (1) (1) (1)
equipamientos publicos que los reclamen

73 63

75 75 65

(1): seran en su limite de area los correspondientes a la tipologia de zonificacién del area co
la que colinden.

Nota: objetivos de calidad acuUstica aplicables en el exterior estdn referenciados a una altura
de 2m. sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificacion en el exterior de las
fachadas con ventanas.

En relacién a la elaboracion de los Mapas de Ruido a los que se refieren los apartados 1,2 del
articulo 10, la evaluacién acustica se efectuard considerando los valores de la presente tabla
referenciados a 4m. de altura sobre el terreno

Los objetivos de calidad acuUstica se establecen en funcidn de la zonificacidén acustica del

municipio de Errenteria.

En la siguiente imagen se muestra un detalle de la zonificacidon acustica de Errenteria

correspondiente a esta ZPAE:

Zonificacion de Errenteria

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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) ) OBJETIVOS DE CALIDAD
AREA ACUSTICA La/ Le Ln
[CLIGY)) [CLIGY))

65 55

TIPO DE

AREA

Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso residencial

Si dentro de estas dreas acusticas se prevén nuevos desarrollos urbanisticos, segin la definicidon
del Decreto 213/2012, los objetivos de calidad acustica aplicable para ellos serdn 5 dB(A)

inferiores a los aplicables para el drea acustica en la que se ubican.

El Decreto marca que la altura de evaluacién para la realizacion de los Mapas de Ruido de los
municipios de mds de 10.000 habitantes es 4 m., mientras que para evaluar el plan zonal, los
OCA se referencian a 2 m. de altura en los espacios libres y a todas las alturas de las fachadas

con ventana.

Ademds de los OCA aplicables al espacio exterior indicados en el pdrrafo anterior, en Ultimo
caso se debe asegurar el cumplimiento de los OCAs para el espacio interior correspondientes
al uso del edificio en este caso residencial. Segun la tabla B de la parte 1 del anexo | del
Decreto 213/2012, para una edificaciéon de uso residencial los objetivos de calidad en el

espacio interior son:

Tabla B. Objetivos de calidad acuUstica para ruido aplicables al espacio interior habitable
(de edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales). (1)
Tabla B. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables al espacio interior habitable

de edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales (1).

| indices de ruido
Uso del edificio (2) Tipo de Recinto
Ld Le Ln
- " . Estancias 45 45 35
Vivienda o uso residencial
Dormitorios 40 40 30
. . Zonas de estancia 45 45 35
Hospitalario
Dormitorios 40 40 30
. Aulas 40 40 40
Educativo o cultural
Salas de lectura 35 35 35

(1) Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del indice de inmision resultantes del conjunto
de focos emisores acusticos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio o
colindantes, ruido ambiental trasmitido al interior).

(2) Uso del edificio entendido como utilizacion real del mismo, en el sentido, de que si no se utiliza
en alguna de las franjas horarias referidas no se aplica el objetivo de calidad acustica asociado a la
misma.

Nota: Los objetivos de calidad acuUstica aplicables en el interior estdn referenciados a una altura de
entre 1.2my 1.5m.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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4. Cumplimiento de los Objetivos de los Objetivos de Calidad

Acustica

Para efectuar la declaracion de esta ZPAE se parte del Mapa de Ruido de Errenteria, que data

del ano 2.016, si bien se han actualizado los datos de entrada utilizados de la siguiente manera:

- Trdfico viario de carreteras: Se han actualizado todos los datos de IMD, % de pesados,
distribucion horaria y velocidades, partiendo de la siguiente informacion:
o Datos de IMD y % de pesados: datos facilitados por Diputacién Foral de
Gipuzkoa para la realizacién del presente estudio y que datan del ano 2018.
o Datos de distribucién horaria tanto de tréfico pesado como ligero: se parte de
las distribuciones realizadas en el Mapa Estratégico de Ruido de los Grandes Ejes

viarios de Gipuzkoa, que fue aprobado en 2017.

- Trdfico de calles: se han revisado todas las velocidades e IMD de todas las calles para

gue se correspondan con la situacién real actual.

- Trdfico ferroviario: los datos de la linea de ETS corresponden a su Mapa Estratégico de

Ruido llevado a cabo por el gestor de la infraestructura.

Con este nuevo escenario, se han recalculado los mapas de ruido, en este caso a 2m. de
altura en los espacios libres, y en todas las alturas de las edificaciones, de manera que se han
obtenido los siguientes resultados. En las imdagenes se muestran los niveles de los mapas de ruido
a 2m. de altura y en las fachadas de las edificaciones (en estas Ultimas, en la vista 2D se
muestra el nivel mds alto de todos los pisos), y para el periodo mds desfavorable, que en todos
los casos es el periodo nocturno (23-7 horas) y también se muestra este mismo resultado en una

vista 3D.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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Mapa de Fachadas ZPAE 8 todos los focos. Situacion actual. Periodo nocturno
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hadas ZI;AE 8 3D todos los focos. Situacion actual. Periodo nocturno

A la vista de los resultados se observa que prdcticamente todas las edificaciones de esta ZPAE

se encuentran por debajo de los OCA y apenas hay incumplimientos de niveles.

En cualquier caso, a partir de los niveles de ruido en las fachadas de los edificios y del uso

acustico de cada uno de ellos, se obtiene el nivel de conflicto acustico, es decir, en cudnto se

superan los OCA aplicables, que es lo que se muestra en la siguiente imagen. Hay que tener en

cuenta que en la representacidén 2D se representa siempre el conflicto de la planta mds

desfavorable, aunque se han calculado todas las alturas.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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Nivel de Conflcito
dB(A)
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di< <=
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4<
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5< <=
6< <=
7< <=
8< <=
9<

Exceso de dB(A) por encima de los OCA establecidos en fachadas. Ruido Total
Periodo noche (Ln). ZPAE 8
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Solamente se observa un minimo incumplimiento (no superior a 1 dB(A)) en una fachada hacia

Tulle kalea.

A continuaciéon se lleva a cabo un andlisis de la afeccidén para cada uno de los focos por

separado, para establecer con claridad qué focos afectan y en qué medida.
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5. Identificacién de los focos emisores y su contribucidn

acustica

Para considerar que un foco de ruido afecta la ZPAE, este debe generar un nivel de ruido tal
gue teniendo en cuenta solo este foco, en los receptores dentro de la ZPAE se alcanzan, niveles
de ruido, al menos, 5 dB(A) inferiores al OCA. De esta manera se fienen en cuenta posibles
confribuciones de varios focos que de manera independiente cumplen los OCA, pero al sumar

todas las afecciones, se superan estos.

A continuacién se muestran las afecciones que causan cada foco de ruido de manera

independiente, considerados los siguientes:

- Tréfico viario de la carretera GI-20 en la sur, de competencia foral, aunque las
edificaciones de la ZPAE quedan bastante alejadas de la misma.

- Trdéfico ferroviario: Linea ferroviaria gestionada por ETS al norte de la ZPAE en la zona de
la estacion de Errenteria.

- Trdfico viario de las calles: calles de competencia municipal

5.1 Foco de ruido: Carreteras

Los resultados en fachada muestran que no existen superaciones de los OCA por este foco de
ruido. Los mayores niveles de ruido producidas por este foco se encuentran en el rango de 45-

50 dB(A) en periodo nocturno.

A confinuacion se observan los niveles de ruido en fachadas, donde se muestra el nivel de

ruido de la planta mds desfavorable, y para el periodo mds desfavorable, el nocturno:

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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Mivel de Ruido
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Mapa de ruido en fachadas ZPAE 8. Ruido de carreteras. Situacion Actual. Periodo Nocturno

A la vista de los resultados se observa que no existe conflicto acuUstico por carreteras en esta
IPAE.

5.2 Foco de rvido: Ferrocarril

La linea ferroviaria ETS Donostia/San Sebastidn-Hendaia, conocida como “el Topo” bordea la
IPAE por el norte, principalmente en superficie. En esa zona se encuentra la estacion de
Errenteria. No se observan superaciones de los OCA, aungue alguna fachada de edificios

cercanos se encuentra en el rango de 50 y 55 dB(A) en periodo nocturno.

A contfinuacion se muestran los niveles de ruido en fachadas, donde se muestra el nivel de ruido

de la planta mds desfavorable, y para el periodo mds desfavorable, el nocturno:

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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Mapa de ruido en fachadas ZPAE 8. Ruido de ferrocarril. Situaciéon Actual. Periodo Nocturno

A la vista de los resultados se observa que no existe conflicto acUstico por el ferrocarril en esta
IPAE.

5.3 Foco de ruido: Calles Urbanas

El tréfico vehicular en las calles es el que genera los mayores niveles, aunque las superaciones

de OCA son minimas.

Solamente se observan niveles por encima de los OCA (no superior a 1 dB(A)) en Tulle kalea. Se
frata de una calle estrecha con edificios altos a ambos lados, lo que hace que el efecto de las
reflexiones sea importante. Hay algunas ofras calles en cuyas fachadas mds cercanas los
niveles de ruido se encuentran en el rango de 50-55 dB(A) como Arramendi Pasealekua y Jose
Miguel Barandiaran Kalea, aunque se trata de calles mds anchas en general, con edificios mds

alejados y solamente en uno de los lados (se evitan las reflexiones entre los edificios).

A contfinuacion se muestran los niveles de ruido en fachadas, donde se muestra el nivel de ruido

de la planta mds desfavorable, y para el periodo mds desfavorable, el nocturno:

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA



>
i doc.: 190418
‘,); } :\\ Pag. 18 de 30
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Mapa de ruido en fachadas ZPAE 8. Ruido de calles. Situacion Actual. Periodo Nocturno

Para observar mejor la afeccidon de este foco a continuacidén se muestran los niveles de
conflicto en las fachadas de las edificaciones (el nivel hace referencia a la altura mds
desfavorable), es decir, teniendo en cuenta solo el ruido generado por los viales urbanos (que
en este caso coincide con el conflicto de todos los focos conjuntamente), dénde se superan los
OCA y cudnto.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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Nivel de Conflcito
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Exceso de dB(A) por encima de los OCA establecidos en fachadas. Ruido de calles urbanas
Periodo noche (Ln). ZPAE 8
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6. Plan zonal para la “ZPAE 8"

6.1 Planteamiento general

Los niveles de ruido en la ZPAE analizada se encuentran prdcticamente en su totalidad por
debajo de los OCA (salvo el caso comentado en Tulle Kalea), aungue varias edificaciones se
encuentran en el rango de 50-55 dB(A). La reduccidon de la afeccidén acustica dentro de un
dmbito determinado, como en este caso es la ZPAE 8, resulta muy complicado, por varias

razones, entre las que se encuentran:

- No es posible eliminar el frafico rodado de la ciudad.

- Es complicado apantallar el ruido que generan las infraestructuras en el entorno,
aplicando soluciones proporcionadas.

- En entramados urbanos en muchas ocasiones no es posible colocar pantallas o diques
de tierra, ademds de por razones técnicas, porque no aportan beneficios acusticos

significativos a nivel de fachada.

Por ello, el objetivo de este Plan Zonal es reducir la afeccién acustica existente en la ZPAE de
manera progresiva, de manera que las actuaciones a plantear siguen los siguientes objetivos

prioritarios:

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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- Las actuaciones propuestas van orientadas a la reduccion de los niveles de ruido
que sufren las personas afectadas dentro de la ZPAE en sus viviendas.
- El no aumento de los niveles de ruido existentes en la Zona de Proteccion AcuUstica

Especial

Por ofro lado, aungue hay focos de ruido que no generan niveles suficientes para incumplir el
OCA, algunos de ellos si que generan molestia en la poblacion, y son fuente de quejas
constantes, por lo que en este plan zonal también se analizardn soluciones para reducir esta

molestia, por lo que ofro de los objetivos prioritarios para plantear las soluciones es:
- Reducir la molestia que sufre la poblacién

El presente plan zonal establece las medidas correctoras para reducir la afeccidén acustica en
la zona urbana, siendo estas medidas insuficientes para responder a los nuevos desarrollos

urbanisticos de cierta entidad.

De manera que, cualquier nuevo desarrollo urbanistico que responda a la definicion del RD

1376/2007, u otros futuros desarrollos que respondan a la definicion del Decreto 213/2012 vy
tengan entidad suficiente, deberd definirse como subZPAE, y desarrollardn su propio plan zonal

especifico, que se encuadrard dentro de este plan zonal.

6.2 Consulta a gestores externos

En aplicacion del articulo 48 del Decreto 213/2012, se ha procedido a consultar a las
administraciones competentes gestoras de los focos emisores acusticos que impactan en esta
IPAE, sobre posibles actuaciones que prevean readlizar en esta zona para reducir la afeccién

acustica que sufren las personas que viven en ella.

Se ha enviado una carta a ETS vy la Diputaciéon Foral de Gipuzkoa, sin haber recibido

contestacién por su parte.

6.3 Andlisis de soluciones acusticas para reducir el ruido dentro de la “ZPAE 8”

Las actfuaciones que se propone redlizar para lograr los anteriores objetivos siguen dos
vertientes, por un lado medidas generales que tienen su incidencia en todo el dmbito, y por

otro, medidas concretas que son de aplicacién en unas zonas especificas.
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Respecto a las primeras, estas tienen relacidon con la gestiéon del ruido, desde el punto de vista
municipal, mientras que las segundas, al fratarse de actuaciones concretas y existir focos de
ruido de diferentes tipologias y cuya gestion la realizan diferentes administraciones, tanto las
medidas correctoras como la forma en la que se gestionan las mismas son diferentes, por ello, a
continuacién se diferencian las actuaciones que se contemplan en este plan para la mejora
progresiva de la calidad acustica de la ZPAE, en funcidn de los gestores de los focos, en este

caso solamente las calles urbanas, que es donde se ha apreciado ciertas superaciones.

También se incluyen medidas correctoras para el ferrocarril, aunque no se han detectado

superaciones de OCA

6.3.1 Medidas correctoras para reducir la afeccién de las calles urbanas

En general la superacién de los objetivos de calidad acustica establecidos en la ZPAE por el
ruido urbano es minima, aunque se da en algun caso puntual en Tulle Kalea y ademds otras

edificaciones se encuentran cerca de sus valores limite aplicables.
Para plantear soluciones para este foco, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Todas las calles de Errenteria tienen una limitacién de velocidad de, al menos, 30 km/h,
lo cual desde un punto de vista acuUstico es Optimo, y bajarla mds no supondria un
beneficio significativo en cuanto a mejora acuUstica.

- En general, no se pueden colocar pantallas acusticas en el entramado urbano.

Se plantean las siguientes actuaciones en aquellas calles donde se han detectado

incumplimientos:
A) Mejora de la movilidad peatonal

Los fuertes desniveles de estos barrios pueden suponer la eleccién de un medio de transporte

motorizado en lugar de los no motorizados como caminar o la bicicleta.

Para intentar revertir la situacién y favorecer la utilizacién de vehiculos no motorizados y la
movilidad peatonal, el Ayuntamiento ya estd construyendo ascensores que salven esos

grandes desniveles.

Esta medida no puede ser valorada desde un punto de vista de beneficio acustico ya que no
se dispone de un estudio sobre su efecto en la movilidad, si bien, cualguier medida que

reduzca el trafico rodado, supondrd una mejora a nivel acustico.
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B) Reasfaltado de tréfico

El estado en el que se encuentre el asfalto de cada calle influye en la generacion del ruido, de
manera que asfaltos en mal estado pueden suponer un aumento de los niveles de ruido de
mds de 2-3 dB(A), en zonas urbanas, aumento que serd mayor a medida que se introduzcan

vehiculos mds silenciosos como los hibridos o eléctricos.

Por lo que, una medida que puede resultar muy efectiva para reducir la afeccion acustica es el

estado correcto del asfalto.

Por ello, se propone como actuacion para la mejora acustica en esta ZPAE, campanas de
reasfaltado en aquellas calles que se encuentren mds deterioradas, dentro de aquellas que

generan mayores afecciones en fachada:

- C/Tulle
- C/ Jose Miguel Barandiardn

- Paseo Arramendi

De estas, la calle Tulle tiene un pavimento que parece que no estd en muy buenas condiciones
en algun tramo, por lo que teniendo en cuenta que es una de las calles que genera conflicto

acustico, el reasfaltado de esta via se considera prioritaria.

C) Oftras actuaciones generales

Ademds de estas actuaciones concretas a aplicar en esta ZPAE, hay otra serie de medidas de

cardcter mds global que tienen un dmbito de aplicacién de todo el municipio.

Respecto a las actuaciones de cardcter global que se proponen dentro de este plan zonal,

serian:

1.- Promocion del uso del transporte publico y la bicicleta

Con estas actuaciones se podria lograr un descenso del uso del vehiculo privado para el

transporte de vigjeros, reduciéndose por consiguiente los niveles de ruido en la zona.

En funcién del porcentaje de reduccién del niUmero de circulaciones en una determinada
calle, se lograria una reduccidn mds o menos importante de los niveles de ruido de las
edificaciones que afectadas. Por ejemplo, la reduccién del tréfico a la mitad supondria 3 dB(A)

de mejora acustica en la zona donde se produzca.

El Plan de Movilidad Ciclista y Peatonal de Errenteria, establece una serie de acciones a realizar

en los préximos anos orientados al aumento del uso de la bicicleta y movimientos peatonales,
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que contribuirdn al objetivo perseguido en este plan zonal. Siendo las acciones mds

importantes las siguientes:

e Planificaciéon y desarrollo de una red de aparcamientos comunes para bicicletas

e Elaboracién de un programa de promocién de uso de la bicicleta entre los trabajadores
municipales

e Instalacién de aparcamientos protegidos en equipamientos municipales

e Programa escolar de aprendizaje de montar en bicicleta

e Instalacién de aparcabicis protegidos en las estaciones de tren

e Cursos de aprendizaje de montar en bicicleta para adultos

e Publicitacion de las posibilidades de combinacion bicicletas-transporte publico

e Adaptacién de la ordenanza de circulacion y de la senalizacion

e Instalacién de canaletas para bicicletas en escaleras de acceso a barrios altos

e Fomento de las bicicletas de reparto entre los comerciantes

e Organizacion de mercadillos de bicicletas y accesorios de segunda mano

e Regulacién de guarda de bicicletas en edificios residenciales

e Campanas de promocidn de la bicicleta

e Campana para prevenir robos de bicicletas

e Promocidén del uso de la bicicleta en las empresas

e Estudio de viabilidad para la implantacién de un sistema de bicicletas publicas

e Fomento de la compra de bicicletas eléctricas y pedaleo asistido

e Instalacion de una red de contadores de bicicletas automaticos

e Redlizacién del estudio sociolégico sobre movilidad no motorizada

Ampliacién de la infraestructura ciclista dentro del municipio.

2.- Promocién del uso de vehiculos con motores hibridos y eléctricos

Desde el Ayuntamiento se debe promocionar la compra y uso de este tipo de vehiculos, ya
que, como se indicaba anteriormente, el ruido de vehiculos a bajas velocidades proviene en su
mayoria del ruido que genera el motor, por lo que al utilizar este tipo de vehiculos en los cuales
el ruido de motor prdcticamente desaparece, el ruido urbano se verd reducido de manera

importante.

El Ayuntamiento, ademds, cuando se efectien compras de vehiculos municipales, incluird la
obligatoriedad, siempre que sea posible, de que estos sean de este tipo. Asi como, velard
porgue los vehiculos que adquieran contratas municipales que ejerzan servicios publicos, en

caso de adquisicion de nuevos vehiculos, que estos sean de motores hibridos o eléctricos.
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3.- Campaiias de concienciacion

Es patente que el comportamiento humano fiene una incidencia importante en un gran
numero de elementos que afectan al ambiente sonoro del municipio, tales como la movilidad
(en funcién del medio de desplazamiento que se utilice) o la forma de conduccidon, ademds de
otros como comportamiento en los espacios publicos o en las terrazas, o en los ambientes

nocturnos, etfc.

Por ello, es importante este tipo de campanas que, al ser el ruido una componente ambiental,
irdn de la mano de otro tipo de acciones ambientales, por lo que se prevé la intfroduccién de
campanas concretas sobre ruido, especialmente en los centros educativos, a través de las

campanas que llevan a cabo desde el Deparfamento de Movilidad.

6.3.2 Medidas correctoras para reducir la afeccién de las infraestructuras

ferroviarias

En este caso, corresponde a ETS como gestores de la infraestructura ferroviaria tomar medidas
para reducir los niveles de ruido y la molestia que generan sus focos hasta cumplir los OCA, al

menos, teniendo en cuenta el ruido generado por ellos.

El mapa de ruido muestra que no hay poblacién afectada por este foco en la presente ZPAE
(aungue existe alguna fachada con niveles préoximos a los OCAs), pero éste resulta ser un foco
que presenta muchas quejas por parte de los ciudadanos. Ya que hay que tener en cuenta
que la valoracién de cumplimiento de OCA se hace a partir de niveles equivalentes promedio,

lo que puede no representar adecuadamente la molestia que genera el paso del tren.

Por lo que, como medida correctora, se procederd a solicitar al gestor de este foco, ETS, que
tengan en cuenta las quejas recibidas debido a sus focos, y que mantengan en buen estado

sus vias y el material mévil que discurre por ellas.

6.4 Medidas complementarias a aplicar en nuevos desarrollos urbanisticos

Los nuevos desarrollos residenciales deben cumplir unos objetivos de calidad acuUstica 5 dB(A)

inferiores a los establecidos en la zonificacidn acustica.

Ademds, el Decreto 213/2012 establece unas exigencias a cumplir por parte de cualquier
nuevo edificio que se vaya a construir, en concreto indica que es necesario realizar un estudio

de impacto acuUstico y valorar si se cumplen o no los OCA en el espacio exterior e interior.
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Por ello, se solicitard a los promotores de estos edificios o desarrollos que realicen un andlisis

acuUstico en el que se obtengan los niveles de ruido que se alcanzardn a todas las alturas de las

fachadas con ventana, en el espacio exterior, en un escenario futuro previsto a 20 anos vista,

teniendo en cuenta los siguientes focos de ruido ambiental: tréfico viario y ferroviario.

En caso de que el desarrollo urbanistico incluya actuaciones de urbanizacidén este estudio
acustico deberd contener medidas correctoras que tengan por objeto reducir al méximo la

afeccidén acustica que sufrirdn los nuevos edificios y las zonas estanciales.

Por otro lado, en el caso de nuevos edificios que se sitien en la zona sombreada indicada en la
siguiente imagen (a 75 m. de las vias ferroviarias), deberdn completar el estudio de impacto

acuUstico con un estudio de vibraciones.

Por otfro Ultimo, indicar que el estudio acuUstico deberd contener las medidas adicionales
necesarias para, en funcion de los niveles de ruido previstos en el escenario mds desfavorable
acuUsticamente (ya sea el actual o el futuro), asegurar que se cumple con los objetivos de
calidad acustica en el interior de la edificacién, establecidos en el Decreto 213/2012 (Anexo |,

tabla B) que son los siguientes.

Tabla B. Objetivos de calidad actstica para ruido aplicables al espacio interior habitable
de edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales (1)
| Indices de ruido
Uso del edificio (2) Tipo de Recinto
Ld Le Ln
- " , Estancias 45 45 a5
Vivienda o uso residencial
Darmitorios 40 40 30
Zonas de estancia 45 45 35
Hospitalario
Dormitonios 40 40 30
i Aulas 40 40 40
Educativo o cultural
Salas de lectura 35 35 a5
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(1) Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del indice de inmision resultantes
del conjunto de focos emisores acusticos que inciden en el interior del recinto (instalaciones
del propio edificio o colindantes, ruido ambiental trasmitido al interiar).

(2) Uso del edificio entendido como utilizacion real del misma, en el sentido, de que si no
se utiliza en alguna de las franjas horarias referidas no se aplica el objetivo de calidad acustica
asociado a la misma.

Nota® los objetivos de calidad acustica aplicables en el interior estan referenciados a una
alturadeentre 1.2my 1,5m.

Anexo |, Tabla B, del Decreto 213/2012

Estos OCA también deberdn cumplirse, ademds, para cualquier edificio que realice un cambio

de uso de estas tipologias que tenga lugar dentro de esta ZPAE.

El codigo técnico de edificaciéon, RD.1371/2007, de 19 de octubre, establece el aislamiento de
fachada de los edificios sensibles, tomando como referencia el periodo dia. A continuacién se
reproduce la tabla 2.1 del cddigo técnico de edificacién, RD.1371/2007, que hace referencia a
los valores de aislamiento acustico a ruido aéreo necesarios en funcion de los niveles de ruido

gue se obtienen en las fachadas para el indice de ruido dia.

Tabla 2.1 Valores de aislamiento acustico a ruido aéreo, Damntatr, €n dBA, entre un recinto protegido y el
exterior, en funcion del indice de ruido dia, La.

Uso del edificio
d::q Residencial y sanitario Cultural, docfglti;,i::?inistrativo y
Dormitorios Estancias Estancias Aulas
Lg =60 30 30 30 30
60 <La =65 32 30 32 30
65<Lg=70 a7 32 37 32
T0<Lg=75 42 37 42 37
La> 75 47 42 47 42

Sin embargo, fomar como referencia estos valores no asegura el cumplimiento de los OCA en
el espacio inferior, puesto que, en primer lugar, estos hacen referencia al periodo diurno,
mientras que los OCA deben cumplirse en todos los periodos del dia, y en el caso de Errenteria
es el nocturno el periodo mds desfavorable. Ademds, el aislamiento requerido no depende
Unicamente del nivel de ruido en el ambiente exterior de las viviendas, sino también de una
serie de condicionantes caracteristicos de las propias viviendas o recintos a proteger, tales

como el volumen del recinto o el porcentaje de hueco de la fachada.

Por ello, cuando se vaya a construir cualquier nuevo edificio, o cambio de uso de edificios, el
estudio especifico de aislamiento durante el proyecto constructivo del mismo determinard el
aislamiento necesario teniendo en cuenta no sélo los niveles de ruido que se prevé alcanzar en
el espacio exterior en la situacion mds desfavorable, sino también los aspectos caracteristicos
propios de los recintos a proteger, comentados anteriormente, indicando el fipo de aislamiento

en fachadas y la tipologia de vidrio requerido.
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Este aislamiento serd debidamente justificado en el Proyecto de ejecucién de cada edificio,
conteniendo su partida econdmica correspondiente en el presupuesto, siendo los responsables

de su ejecucidn los promotores de la promocidn.

Una vez se ejecuten los nuevos edificios y de manera previa a la concesidn de la licencia de

habitabilidad, se justificarad el cumplimiento del aislamiento de fachada a ruido aéreo.

Para ello, se realizardn los ensayos de aislamiento a ruido aéreo de fachadas, segun se
especifigue en la normativa o instrucciéon técnica publicadas por la administracién competente

que esté en vigor en el momento de realizacion de las mismas.

Para ello se contratard a una empresa con acreditacion ENAC para las normas de ensayo de
aplicaciéon: UNE-EN-ISO 140-5/ ISO 16283-3, o aquellas que las sustituyan, que realicen las
mediciones acusticas aplicando dichas normas, asumiendo el constructor los costes adicionales

de las mismas.
6.5 Medidas complementarias a aplicar para cumplir en el espacio interior

Como se ha comentado, en caso de no ser posible proteger el ambiente exterior dentro de la
IPAE hasta el cumplimiento de los OCA aplicables, se desarrollardn las medidas
complementarias para cumplir, al menos, los OCA aplicables al interior de las edificaciones, y

que son los indicados en la siguiente tabla.

Tabla B. Objetivos de calidad acUstica para ruido aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

: indices de ruido
Uso del edificio?) Hiparde Recnio
Ld Le Ln
Gt . ’ Estancias 45 45 35
Vivienda o uso residencial
Dormitorios 40 40 30
o 7Zonas de estancia 45 45 35
Hospitalario
Dormitorios 40 40 30
_ Aulas 40 40 40
Educativo o cultural
Salas de lectura 35 35 35

Por ello se podria realizar una campana de mejora del aislamiento en las fachadas (cambio de
ventanas) de los edificios residenciales del dmbito de estudio, a partir de subvenciones por

parte del Ayuntamiento de Errenteria.

En caso de que se considere necesario, se valorard en el Plan de Accién para el Clima vy la
Energia Sostenible, ya que esta medida tiene tanto una mejora acustica como de eficiencia
energética. En su caso, se deberian definir unos criterios minimos de aislamiento acustico y

térmico en esa linea de subvencion.
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En este caso, las ventanas deberdn tener un aislamiento suficiente que logre cumplir los OCA
en el espacio interior de la vivienda, lo cual dependerd de los niveles de ruido que se obtienen
en el espacio exterior. En cualquier caso, el valor del aislamiento minimo de las ventanas (para

aquellas fachadas que no incumplen los OCA) serd de 30 dB(A) para el indice Daom ntatr.

En el caso de las fachadas que superan el OCA, esta subvencidn se veria incrementada

proporcionalmente al grado de superacion.

A modo informativo, a continuacién se muestra una imagen de las fachadas que, en alguna
de sus plantas incumplen el OCA actualmente. Para comprobar si una planta concreta puede

ser beneficiaria, deberd realizar una solicitud al Ayuntamiento.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA



o doc.: 190418
< 1 e P&g. 29 de 30
AR B NN

7 Analisis Econdmico de las soluciones propuestas vy

calendadario

En la siguiente tabla se muestran las actuaciones que finalmente se seleccionan como idoneas,

indicando los responsables de su ejecucion y el presupuesto aproximado estimado:

Actuacion Entidad/ Presupuesto
administracién estimado
responsable
Reasfaltado de calles Ayuntamiento i
Ascensores de Gaztano Ayuntamiento 1.100.000,00 €
Promocion del uso de transporte puUblico y bicicleta Ayuntamiento (2
Dependerd del
Promocion del uso de vehiculos hibridos y eléctricos EVE/IDAE ppto. del ente
correspondiente
Campanas de sensibilizacién Ayuntamiento (3
Solicitud Ayuntamiento N.A
Mantenimiento Dependerd del
adecuado FFCC Adopcién ETS ppto. del ente
correspondiente

NOTAS:

N.A.: Solo recursos municipales. No supone costes extra.

(1 Para todas las ZPAE de Errenteria se dispone de un presupuesto anual de 200.000 € para el
reasfaltado de calles en mal estado.

(2 El presupuesto estimado en el Plan de Movilidad ciclista y peatonal, que hacen referencia a
actuaciones de este tipo en todo el municipio asciende a 1.500.000 €

B El presupuesto estimado para la realizaciéon de campanas de sensibilizacion, que incluyen a
todo el municipio de Errenteria de 10.000 €.

Este Plan zonal tiene una vigencia de 5 anos, y serd revisado cuando se actualice el mapa de

ruido y plan de accidén de Errenteria.

El calendario de actuacion planteado es el siguiente:
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Actuacion 2020 2021 2022 2023 2024
Repavimentado de calles X
Ascensores de Gaztano X X
Promocién del uso de ftfransporte
o - X X X X X
publico y bicicleta
Promocién del uso de vehiculos
o L X X X X X
hibridos y eléctricos
Campanas de sensibilizacién X X
Mantenimiento adecuado FFCC X X

NOTA: El calendario de ejecucién de las actuaciones a realizar por ETS serd establecido por la
administracién correspondiente. En el calendario anterior solo se indican plazos de solicitud por

parte del Ayuntamiento
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